






































































































Anna Roszak Zespól domów ekologicznych we wsi Draganowa 

5.3. Obrót materii, wody i energii 

tak jak w naturalnym ekosystemie nieustanny obrót materii. Przedstawiony 

na schematach: 
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Rys.18 Schemat obrotu materii, energii i wody w 

Woda deszczowa z dachów domów zosta je gromadzona w zbiornikach, nasypów, a 

do podlewania, toalet. Jej nadmiar odprowadzany jest wprost do rzeki. Podobnie 

sytuacja z odwodnieniem szklarni - przy szklarni znajduje staw 

Obornik z koziarni i kurnika ma wyznaczone dwa miejsca: jedno o szklarnio, drugie, na 

kurnika, przy ogrodzie warzywnym. W ten sposób naturalnego nawozu w hodowli 

organiczne odpadki z domów i ogrodów do obornika. 

dla jedno oczyszczalnio biologiczno zlokalizowano no biblioteki. 

Oczyszczono woda zostaje odprowadzona do rzeki. 
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5.4. Zestawienie powierzchni 

Zestawienie powierzchni projektowanego obszaru: 

pow. w m % 
A dom jednorodzinny, parterowy 213,5 1,5% 
B dom jednorodzinny, porterowy 186,5 1,3% 
C dom jednorodzinny, porterowy 210,6 1,5% 
D dom jednorodzinny, porterowy z antresolą_ 222,8 1,5% 
E dom jednorodzinny, porterowy z antresolą_ 214,3 1,5% 
F sklep spożywczy połączony z piekarnią 375 2,6% 
G biblioteko 285,1 2% 
H koziarnio i kurnik 284,3 2% 
I szklarnio 641 ,9 4,4% 

zabudowania razem 2634 18,2% 

1 ogród prywatny z dostępem do rzeki 986,8 6,8% 
2 nasypy ziemne pełniące funkcję odgrodzenia 1324,7 9, 1 o/o 
oraz mieszczące zbiorniki no wodę deszczową 

3 drogo dojazdowa wysypano żwirem 1403 9,7% 
4 ogródki warzywne 2065 14,3% 
5 wybieg dla kur 92,35 0,6% 
6 wybieg dla kóz 356,2 2,5% 
7 obornik 120 0,8% 
8 p rzestrzeń rekreacyjno (w tym plac zabaw) 1466 10, 1 o/o 
9 ogólniedostepno altano 95,3 0,7% 
1 O zbiornik no wodę deszczową 196,9 1,4% 
11 kładko piesza 445 3, 1 o/o 
12 biologiczno oczyszczalnio ścieków 800 5,5% 
pozostało zieleń 2523,45 17,4% 

powierzchnio biologicznie czynna 11316,8 78,2% 

całość założenia 14508,7 100% 
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Zestawienie powierzchni zabudowań: 

Zestawienie Pomieszczeń 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. 

AOl kuchnia 6,1 

A02 pokój dzienny 28,6 

A03 spiżarka 5,1 

A04 pralnio 5,1 

A05 spiżarka 1,1 

A06 komunikacjo 14,9 

A07 sypialnia 11 ,3 

A08 garderobo 3,2 

A09 sypialnia 11 ,2 

AlO garderobo 3,2 

A 11 sypialnia 16,1 

A12 garderobo 3,2 

A13 spiżarko 5,8 

A14 garaż+ gospodarcze 26,5 dom A141,4m2 

B01 pokój dzienny 41 ,5 

B02 kuchnio 6,9 

B03 spiżarka 4,0 

B04 sypialnio 13,4 

B05 garderobo 0,7 

B06 komunikacjo 13,5 

B07 garderobo 0,9 

B08 garderobo 0,7 

B09 sypialnio 13,3 

B10 sypialnio 16,3 

B11 garderobo 3,1 

B12 pralnio 3,1 

B13 łazienka 5,6 dom B 123 m2 

COl pokój dzienny 32,9 

(02 kuchnio 6,7 

(03 spiżarko 3,7 

(04 garderobo 3,9 

(05 komunikacjo 17,0 
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Zestawienie Pomieszczeń 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. 

(06 sypialnia 11,9 

(07 garderobo 3,0 

(08 sypialnia 11,9 

(09 garderobo 3,1 

(10 sypialnia 13,9 

(11 garderoba 1,2 

(12 łazienka 3,6 

(13 pralnia 4,3 

(14 garaż + gospodarcze 23,1 dom C 140.2 m2 

D01 pokó j dzienny + antresola 26,5 

D02 kuchnia 6,9 

D03 spiżarka 3,8 

D04 komunikacja 33,0 

D05 garderobo 3,1 

D06 sypialnia l 0,5 

D07 sypialnia 10,5 

D08 garderobo 3,1 

D09 sypialnia 12,4 

D10 garderobo l ,3 

D11 łazienka 3,6 

D12 garderobo 3,6 

D13 garderobo 4,4 

D14 gorai + gospodarcze 22,1 dom D 179.6 m2 

EOl pokó j dzienny + antresolo 38,1 

E02 kuchnia 10,9 

E03 komunikacja 22,5 

E04 sypialnio 14,9 

E05 garderoba 4,9 

E06 sypialnia l 3,8 

E07 garderobo 1,3 

EOS łazienko 5,9 

E09 garaż+ gospodarcze 20,4 dom E 167.5 m2 
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Zestawienie Pomieszczeń 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. 

FOi komunikacja 22,1 

F02 sklep 149,6 

F03 dostawa piekarni 9,8 

F04 pokój socjalny 17,9 

FOS toaleta 2,3 

F06 magazyn 7,4 

F07 komunikacja 8,3 

F08 piekarnia właściwa 44,7 

F09 magazyn 28,8 sklep i piekarnia F 325,8 m2 

GOI komunikacja 30,4 

G02 recepcja 14,2 

G04 kącik multimedialny 25,3 

605 regały z ksiq_żkami 118,3 

G06 
toaleta dla 

9,4 
niepełnosprawnych 

G07 toalety ogólnodostępne 8,6 

GOS toaleta dla pracownika 2,6 

G09 pokój dla pracownika 9,0 biblioteka G 217,8 m2 

HOI komunikacja 42,9 

H02 magazyn 53,2 

HOJ koziarnia 119,3 

H04 kurnik 49,2 koziarnia i kurnik 264,6 m1 

101 szklarnia 626,4 

102 pom. gospodarcze 14,0 koziarnia i kurnik 640,4 m1 
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5.5. Opis techniczny 

„Wybieramy groni! no podmurowaniu noszycń domów i stodół, budujemy kamienne ogrodzeniu, /ea somi 

nie wspieramy się no fundomen/ocń groni/owej prawdy- no/skromniejszej, prymitywnej skuły. Progi nosze 

sq przegniłe." 

Henry David Thoreau 

Projekt z założenia miał być ekologiczny. Oznacza to również, że wpływ budynku na zdrowie człowieka jest 

pozytywny. Otoczenie w którym żyjemy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Rzadko kiedy budujq_c domy 

myślimy o ich toksyczności, częściej natomiast o tym, aby były trwałe . W efekcie nasze domy powoli nas 

zabija ją_ i przeżywają_ nas samych. My żyjemy coraz krócej, nasze domy coraz dłużej. Wiele materiałów 

często stosowanych w budownictwie wykonana je st z materiałów toksycznych - farby, lakiery, tworzywa 

sztuczne. Materiały budowlane stają_ się coraz wydajniejsze: szybciej schnq_ce, odporne na płomienie, pleśnie . 

Niestety efektem ubocznym jest ich toksyczność. 

Co tak naprawdę oznacza toksyczność? Toksyczność to cecha zwiq_zków chemicznych polegajq_ca na 

powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, organów lub organizmów po dostaniu się w ich 

pobliże. Zwiq_zki chemiczne mogą_ wywierać działanie toksyczne po wchłonięciu ich drogą_ doustni oddechową_ 

lub po absorpcji przez skórę (wikipedia). Materiały toksyczne powodują_ również mutacje DNA, co oznacza 

dokładnie j: są_ rakotwórcze! Majq_c na uwadze nasze zdrowie powinniśmy dokładnie przemyśleć materiały i 

technologie, których używamy do budowy domów. 

Indianie Ameryki Południowej przyzwyczajeni są_ do szybkiej wymiany materii. W Amazońskiej dżungli życie 

naturalne toczy się kilka razy szybciej niż w naszym klimacie. Te pierwotne kultury przyzwyczajone są_ do 

naturalnego cyklu obiegu materiałów, w którym również i ich schronienie po kilku latach należy wymieniać 

na nowe. Cywilizacja zachodu stawia natomiast na trwałość. Jesteśmy przyzwyczajeni do nieustannego 

odnawiania starych budynków, choć w rzeczyw i stości nie wszystkie zasługują_ na drugie życie. Może lepie j 

czasami wziq_ć przykład z Indian i budujq_c dom pomyśleć o tym co zostanie z niego po naszej śmierci . 

5.5.1. Konstrukcja kanadyjska 

Konstrukcja budynków jest drewniana, szkieletowa, w tak zwanym systemie kanadyjskim (baloon frame). 

Ten sposób budowania narodził się w Stanach Zjednoczonych. łatwo dostępne drewno i szybkość wznoszenia 

konstrukcji drewnianych dały poczq_tek temu państwu. 
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W Polsce konstrukcja kanadyjska jest wyjq_tkowo molo popularna. Najczęstszym zarzutem w kierunku tego 

typu budownictwa jest jego nietrwałość. To co dla jednych jest wadą_, dla innych może być zaletą_. Nowy trend 

w budownictwie pokazuje, że równie ważna jak budowa budynku jest jego rozbiórka. Bardzo trudno pozbyć 

się budynków wykonanych z ciężk ich konstrukcji żelbetowych. Natomiast drewniane budynki szkieletowe z 

pewnośc i ą_ przetrwają_ czas jednego pokolenia a po ich zużyciu problem rozbiórki praktycznie nie istnieje. 

Dom w prosty sposób można spalić, lub można poczekać kilkanaście lat na jego rozkład. Wykonujq_c projekt 

korzystałam z poradnika Detoi/s for conventino/ wood frome construction wydanego przez American Wood 

Council. 

5.5.2. Fundamenty palowe drewniane 

Każdy rodzaj fundamentu jest ingerencją_ w naturalną_ strukturę podłoża i nie jest korzystne dla środowiska 

naturalnego. Fundament zastosowany przeze mnie w projekcie to pale drewniane, zdecydowałam się na ten 

typ fundamentów z dwóch powodów: po pierwsze grunt na miejscu budowy jest nieregularny, zaplanowane 

przeze mnie budynki częściowo zbudowane sq_ nad powierzchnią_ rzeki, w gruncie luźnym i mokrym, gdzie 

pale drewniane doskonale s i ę sprawdzajt po drugie jest to ekologiczna alternatywa dla popularnych 

fundamentów żelbetowych (tzw. footprint, ślad ekologiczny drewna jest nieporównywalnie niższy niż stali i 

betonu). Ekologia tego typu fundamentów zależy w dużej mierze od technologii ich posadawiania. 

5.5.3. Wełna ekologiczna celulozowa 

Wełna celulozowa pomimo wielu swoich zalet jest 

materiałem mało popularnym w Polsce. Produkt ten 

powstaje ze zmielonej makulatury impregnowanej 

preparatami solnymi. Jest odporny na mikroorganizmy, 

owady, a nawet na ogień . Ślad ekologiczny (footprint) 

tego materiału jest bardzo niski - nie wymaga on 

produkcji nowego materiału, jest tylko 

Fot. 46 Wełna ekologiczna przetworzeniem istniejq_cych śmieci . Ma zatem 

podwójną_ zaletę. Wełna celulozowa doskonale nadaje 

się do stosowania w domach alergików, nie szkodzi również robotnikom podczas budowy. Jest to materiał o 

wysokiej dyfuzyjności , to znaczy nie hamuje przepływu wilgoci przez przegrody. Był to jeden z głównych 

powodów wyboru tego materiału. Domy w bliskim sq_siedztwie wody będą_ narażone na działan i e wilgoci. 

Poza tym wełna celulozowa pozytywnie wpływa na j akość konstrukc ji zarówno drewnianych, jak i stalowych. 

Ma świetne właśc iwości akustyczne. Współczymllik przewodzenia ciepła dla włókien celulozowych jest 
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identyczny jak dla wełny mineralnej czy styropianu i wynosi od 0,042 do 0,036 W /(m•K). Jest to materiał 

sypki, dlatego wymaga specjalnego sprzętu podczas budowy, który wdmuchuje lub natryskuje materiał w 

dane mie jsce, dzięki czemu łatwo unikną_ć mostków termicznych. 

5.5.4. Stropy z konopii studia Aisslinger 

Projektanci coraz częściej zaskakują_ nas coraz nowszymi i ciekawszymi, a przy tym naturalnymi 

materiałami. Jednym z takich projektów jest strop studia Aisslinger wykonany z konopii. Matką_ koncepcji jest 

projekt monolitycznego krzesła. Użyto przy nim technologii jak przy produkcji samochodów. Konopie i juta 

zostają_ ściśnięte i połą_czone ze sobą_ termoutwardza lnym spoiwem na bazie wody i żyw icy akrylowej . 

Powstaje naturalny materiał, bardzo lekki i jednocześnie trwały. 

Kolejnym pomysłem było stworzenie stropów. Niska masa i wytrzymałość to przecież jedne z podstawowych 

zalet dobrego materiału na strop. W moim projekcie zastosowałam stropy Aisslinger jako antresole, miejsce 

do relaksu, wyciszenia. Ze względu no swoją_ masę stropy te, nie wymagają_ kosztownych konstrukcji. Jak 

widać na powyższym zdjęciu, stalowe liny zawieszone do stropu to wystarczają.ce rozwią_zanie. 

-

Fot. 47, 48 Stropy celulozowe Aisslinger 

5.5.5. Turbiny wodne Ampair 

Fot. 49 Turbina wodna Ampair 

-------- -~ ~=-
~ . 

Obecność rzeki jest niewą_tpliwa zaletą_ projektu, nie tylko ze 

względu na jej aspekty estetyczne. Jedna z możliwości 

wykorzystania rzeki jest mechanizm elektrowni wodnych. lwełka 

pomimo niewielkich rozmiarów jest potokiem wartkim, o silnym 

prą_dzie, jednak o niewielkich rozmiarach. Turbiny wodne typu 

Amber mogą_ być stosowane w rzekach o głębokości powyżej 40 

cm. Alternatywnym rozwią_zaniem dla tego typu rzek jest 

ślimakowa turbina wodna, która jednak może mieć niekorzystny 
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wpływ na ekosystem rzeki. 

Natomiast retencyjne turbiny rzeczne, które przynoszą_ największe korzyści energetyczne wymagają_ 

w iększych nakładów procy, naruszają_ b i ologię rzeki i powinny być tworzone pozo obszarem zabudowań -

miejsce naszego projektu to centrum wsi. Turbiny wodne Amber nie stanowią_ zagrożenia dla flory rzeki, 

polecane są_ właśnie do niewielkich górskich potoków. W zależności od prą.du rzeki jedna turbina 

wytwarza 1,5 - 2,5 kVat dziennie. 

5.5.6. Dachy z desek 

Krycie dachów drewnianymi deskami jest metodą_ często stosowaną_ w tradycyjnym budownictwie (poniżej 

zdjęcie górskiej chaty). Dlaczego zatem nie zastosować tego rozw i ą_zonia również dziś? Brytyjski architekt 

Glenn Howells zastosował przekrycie drewniane w budynku zna jdu j ą.cym się w Savill Gardens. Forma 

budynku miało przypominać naturalne ukształtowan ie parku. Jedynie główna konstrukcjo przekrycia to stoi, 

pozostałe elementy dachu wykonane są_ w całości z drewno. W moim projekcie również postanowiłam użyć 

przekrycia z drewnianych desek. Projektowane dachy nie posiadają_ tradycyjnych rynien, w miejscu nasypu 

ziemnego znajduje s i ę drenaż , który gromadzi wodę w zbiorniku. 

fot . 50 Tradycyjny dom górski kryty Fot. 51 Drewniany dach budynku w Savill Gardens 

drewnianymi deskami (poznojtatry.pl) (orch. Glenn Howells) 

5.5.7. Deski elewacyjne kompozytowe - dlaczego ich nie zastosuje? 

Zwolennicy desek kompozytowych przedstaw i ają_ wiele pozytywów tego materiału . Rzeczywiście, jest to 

materiał wyją_tkowo trwały, o wiele trwalszy nii drewno. Dodatkowo wspominaną_ zaletą_ desek 

kompozytowych jest to, ie produkowane są_ z resztek plastikowych, przyczyniają_c się tym samym do redukcji 

śmieci , produkcjo desek kompozytowych to część recyklingu odpadów plastikowych. Producenci desek 

kompozytowych nazywają_ je 'eko' zachwalają_c ich wartość ekologiczną_. 

Tzw. 'ekologiczne deski kompozytowe ' produkowane są_ drewna, mą_czk i drzewnej i bambusowej oraz 

polimerów połą_czonych ze sobą_ na gorą.co za pomocą_ żywicy z dodatkiem barwników - w wers ji Eko nie 

stosuje s i ę PCV. Producent desek 'eko' pisze, ie są_ one odporne na działonie pleśni, grzybów, insektów. 
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Zastanawia mnie zatem, czy faktycznie można uznać ten materia/ za ekologiczną_ alternatywę dla desek, czy 

jest to raczej chwyt marketingowy? Tradycyjne drewno to produkt absolutnie naturalny, nietoksyczny, który 

jednak będzie wymagał częstszej konserwacji i wymiany. Deski kompozytowe nie są_ tak problematyczne w 

użytkowaniu , jednak ich produkcja wymaga użycia większej ilości energii. Syntetyczne polimery wchodzą_ce 

w skład desek również nie czynią_ tego materiału w pełni naturalnym i ekologicznym. Podsumowują_c w 

projekcie wybrałam deski tradycyjne nie uznają_c tzw. 'ekologicznej' alternatywy drewna za prawdziwie 

ekologiczną_. 

5.5.8. System fachwerkowy 

Fińska firma budowlana Honkalot specjalizuje się w projektach nowoczesnych domów drewnianych. Jednym 

ze stosowanych przez nich rozwią_zań jest tzw. system fachwerkowy. Jest to transformacja tradycyjnego 

niemieckiego sposobu budowania w Polsce znanego jako mur pruski. Zwykle przestrzenie pomiędzy 

drewnianymi balami wypełnia się ceglq, w domach fachwerkowych bale z drewna klejonego wypełniane są_ 

przeszkleniami. W ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć budynki drewniane, o nowoczesnym wyrazie 

architektonicznym. 

W moim projekcie zdecydowałam się na ten system z dwóch powodów. Po pierwsze duże przeszklenia od 

strony południowej gromadzą_c ciepło słoneczne pozytywnie wpływają_ na bilans energetyczny budynku, po 

drugie wielkie przeszklenia umożliwiają_ bliższe odczuwanie otoczenia budynku - w tym przypadku rzeki. 

Fot. 52,53 Dom Honkatalot 'Huvilat 80' wykonany techniką_ fachwerkową_ 

4.3. 9. Oczyszczalnia ścieków 

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest rozwią_zaniem uniezależniają_cym od sieci kanalizacyjnej 

czy szamba. Jest to również rozwią_zanie ekologiczne, realizują_c postulat obiegu materii w malej skali, bez 

potrzeby transportu nieczystości w inne miejsce. Co więcej składowanie zanieczyszczeń w szambach 

powoduje zanieczyszczanie wód gruntowych. 
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Proces oczyszczania ścieków przebiega dwuetapowo, w pierwszym etapie usuwane są_ nieczystości 

nierozpuszczone w wodzie (40% zanieczyszczeń organicznych i 80% zawiesin). W drugim etapie działają_ 

mikroorgan izmy zwierzęce i roślinne, głównie bakterie, dla których zanieczyszczenia stanow ią_ pokarm. 

Dzieje się tak, za sprawą_ naturalnego procesu tlenowego, biochemicznego rozkładu zan ieczyszczeń. 

Dodatkowo w trakcie eksploatacji wytrą_ca się tzw .. osad, który pod warunkiem zainstalowania zbiornika na 

odciek w kompostowniku może być kompostowany i używany jako nawóz. 

Istnieje wiele rodzajów przydomowych oczyszczalni. W moim projekcie postanowiłam zainstalować 

oczyszczalnię z drenażem rozsą_czoją_cym w kopcu filtracyjnym. Powodem wyboru tego typu rozwią_zanio jest 

blisko obecność rzeki. Zokładają_c, że 4-osobowo rodzino potrzebuje osadnika gnilnego o objętości 6m3, dla 

całości założenia wymagany byłby zbiornik o objętości 150001. (ze strony producenta, zbiornik toki miałby 

wymiary 582/ 191 /185 cm). 

W projekcie miejsce dla oczyszczalni (które zajmowałoby ponad l 00 m2) wyznaczyłam po południowej stronie 

całego założen ia. 

DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY W KOPCU FILTRACYJNYM 
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Rys. 19 Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków : drenaż rozsą_czoją_cy w kopcu filtracyjnym 

Następnie woda pozostało z oczyszczania zgodnie z przepisami, o ile spełniają_ wymogi czystości mogą_ zostać 

odprowadzone do rzeki. 
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Przepisy ochrony środowiska aktualnie obowią_zujq_ce w Polsce tj. Rozporzą_dzenie Ministra 

Ochrony Środowisko Zasobów Naturalnych i Leśnictwo z 5 listopada 1991 roku (DzU Nr 116) 

w sprawie kwalifikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do 

wód lub do ziemi formu ji że: 

~ 2.1. Zabrania się wprowadzania ścieków do: • wód podziemnych, • jezior bezodpływowych , 

• jezior i ich dopływów no odcinkach 3 km od ujścia do jezioro, 

~ 8.1 Do ziemi i do cieków wodnych mogą_ być wprowadzone ścieki , jeżeli nie przekraczają_ 

między innymi wartości : • Zawiesino ogólna 50 mg/I • Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 30 

mg 02/1 • Azot ogólny 30mg N /I • Fosfor ogólny 5 mg/ I 

5.5.1 O Gruntowy wymiennik ciepło 

Gruntowny wymiennik ciepło jest to urzą_dzenie wykorzystują_ce ciepło w gruncie i przetworzoją_ce je no 

energię . Poniżej poziomu 1,5 metro grunt posiada stałą_ temperaturę od 4 do 8°C. Przy temperaturze 

zewnętrznej -15 °( otrzymujemy znoczą_cą_ różnicę. Gruntowny wymiennik ciepło jest rozwią_zoniem 

wspomagają_cym ogrzewanie, nie jesteśmy w stanie ograniczyć się wyłą_czn i e do korzystania z tego systemu. 

Gruntowny wym iennik ciepło z powodzeniem jest stosowany np. w Finlandii. Dodatkowo latem, gruntowny 

wymiennik ciepło w naturalny sposób schładza powietrze. 

5.5.11 System żaluzji 

Wielkie przeszklenia zastosowane w pro jekcie wymagają_ specjalnych rozwią_zoń dotyczą_cych ich 

przysłaniania. Pomimo, iż w miejscu projektu panuje klimat zimny, górski zdarzają_ s ię przecież dni 

nadmiernie słoneczne . Inną_ kwestią_ jest komfort 

mieszkańców, którzy prawdopodobnie potrzebu j ą_ 

również większego poczucia prywatności. Do wykonania 

żaluzji zewnętrznych zdecydowałam się użyć trzciny -

materiału tradycyjnie w Draganowie używanego do 

krycia dachów. Wią_zki trzciny zamontowane do stalowej 

ramy tworzą_ moduł żaluzji sterowanej energią_ 

elektryczni o przesuwanej w szynie. No każdej ścianie 

powinno znajdował się kilko biegów szyn, aby możl iwe 

było niezależne przysłan ian i e pomieszczeń. 

Rys. 20 Wizualizac jo żaluzji w projekcie 
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6. Podsumowanie 

Celem niniejszego projektu dyplomowego było stworzenie małego, ekologicznego zespołu mieszkalnego. 

Powstały projekt cechuje się dużą_ samowystarm1lnością_: sam produkuje energię, pożywienie. Stworzony 

zespół budynków nie wpływa niekorzystnie na otoczenie, tworzy zdrowe i przyjazne środowisko. Projekt, 

którego najważniejszą_ częścią_ są_ domy jednorodzinne został dodatkowo wzbogacony o budynki użyteczności 

publicznej: bibliotekę i sklep, pojawił się również tak potrzebny dla wsi Draganowa dodatkowy most. W ten 

sposób zaprojektowane budynki wpisują_ się w wieś, dodają_c jej nowe wartości. 

Forma budynków jest dialogiem z otoczeniem. Z jednej strony budynki nawią_zują_ do istnieją_cych 

tradycyjnych zabudowań (które stanowią_ większośc we wsi) chociażby poprzez materiały (drewno, trzcina); z 

drugiej zaś strony pokazują_ alternatywną_ drogę, która nie naśladuje ślepo istnieją_cych wzorców. 

Projekt ten jest również odpowiedzią_ na skomplikowany system ekonomiczny i 'zmechanizowany' system 

wartości - pokazuje alternatywną_ drogę wchodzenia we współczesność. 
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Widok od strony rzeki 
Proca dyplomowa: Zespól domów ekologicznych nowiq.zujqcych do cech regionu beskidzkiego w krajobrazie wsi Drogonowo 

wykonało: Anno Roszak, gr. 5.5; promotor: dr inż. orch. Tomasz Jastrząb, rok 2010/201 1 
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Ogó lnodoslępno altana ma być miejscem spotkań dla więcej niź jednej rodziny. 
Tego typu miejsca integrują_ mieszkań<ów i tworzq_poczucie wspólnoty. 
Altonozbudowa jest z drewnianych belek opartych na drewnianych slupach, 
od strony nasypu dodalko wzmocniona deskami.Szklany dacgaltony przepuszcza światło 
jednoczefoiechroniq_cprzed deszczem. Posadzka altany drewniana. Altano otwarta jest na widok 
ogrodudekorocyjnego,zbiornikonawodędemzowQ.orazp lawzabow. 

detal p olęcze nia konstrukcji altany z szyb~ 
skala 1:20 

rzut altany skala 1:50 

Rzut 2. piętro , rzut altan y, widoki altany 
Ze s pół domó w ekologicznych nawią_zują_cych do cech regionu beskidzkiego w krajobrazie wsi Droganowa 

wykonała : Anna Ro szak, gr. 5.5; promotor: dr inż . arch. Toma sz Ja strzą_b, rok 2010/201 l 
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Główna ideo projektu, widok z drugiej strony rzeki no jeden z domów 
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